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Anleitung 25: Kistenhalter ersezten 

 

1 Information 

Version 1.2 
Erstellt 09.09.2015 / Joel Stanzione 
Bearbeitet 15.09.2015 / Flurin Vicentini 
Freigegeben 15.09.2015 / Flurin Vicentini 
Status Freigegeben 
Kategorie Öffentlich 
 Technische Änderungen vorbehalten. 

Kopieren nur mit ausdrücklicher Genehmigung von KYBURZ. 
  

Gültig für DXP, DXS 
Ausführung durch A, B & C Partner / KYBURZ 

Die hier aufgeführten Arbeiten beschränken sich auf C-Arbeiten und 
dürfen nur von Personal mit entsprechender technischer Erfahrung 
selbständig ausgeführt werden. Arbeiten die über diesen Beschrieb 
hinausgehen, müssen durch qualifizierte A oder B Service-Partner von 
KYBURZ ausgeführt werden. 

Benötigte Zeit je10min 
Wartungsplan Pos. Kistenhalteblech vorne CH (Wanne) 40.41 

Kistenhalteblech CH vorne alt (L-Blech) 40.40 
Kistenhalteblech CH hinten  40.42 

Beschreibung Ersetzten der Kistenhaltebleche 
Wichtige Hinweise Verwenden Sie zur Sicherung der Schrauben mittelfeste 

Schraubensicherung (zB Loctite blau) 
 

2 Benötigtes Werkzeug & Material 

Werkzeug 

 
Material 

Anz Beschreibung Art, - Nr. 
1 Kistenhalteblech vorne CH (Wanne) 252566.00 
1 Kistenhalteblech CH vorne alt (L-Blech)  710601.00 
1 Kistenhalteblech CH hinten 710600.00 

  

Anz Beschreibung Art, - Nr. 
1 
1 

Standard Werkzeugset 
Schraubensicherung mittelfest 

-- 
-- 
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3 Beschreibung 

 

 

 

 

 
Vorne und hinten 
 

1. Demontieren Sie die defekte Wanne. 
 

2. Kontrollieren Sie, ob die 
Gewindeeinsätze am Chassis noch 
fest sitzen (Sollten diese nicht mehr 
fest sitzen, kontaktieren sie ihren 
KYBURZ Service-Partner).  

 
3. Montieren Sie die neue Wanne mit den 

vier Schrauben. 
Sichern Sie diese mit einer 
Schraubensicherung mittelfest (z.B. 
Loctite blau). 

 
Wichtig:  
Verwenden Sie zur Sicherung der 
Schrauben mittelfeste 
Schraubensicherung (zB Loctite blau) 


