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Anleitung 55: Montage Sitzpolster 

 

Information 

ID AN055D 

Version 1.1 

Erstellt 14.07.2017 / Samuel Gutknecht 

Bearbeitet 30.10.2017 / Samuel Gutknecht 

Freigegeben 30.10.2017 / Flurin Vicentini 

Status Freigegeben 

Kategorie Intern 

 Technische Änderungen vorbehalten. 
Kopieren nur mit ausdrücklicher Genehmigung von KYBURZ. 

  

Gültig für DXP, DXS 

Ausführung durch A, B & C – Partner / KYBURZ 

Benötigte Zeit -- 

Wartungsplan Pos. -- 

Beschreibung In dieser Anleitung wird die Montage des DXP Sitzpolster beschrieben 

Wichtige Hinweise  

 

1 Benötigtes Werkzeug & Material  

Werkzeug 

 

Material 

Anz Beschreibung Art, - Nr. 

1 Sitzpolster zu DXP Schalensitz mit Befestigung 
hart 

701004.01 

1 Sitzpolster zu DXP Schalensitz mit Befestigung  
extra weich 

701005.01 

  

Anz Beschreibung Art, - Nr. 

-- -- -- 
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2 Beschreibung 

 

 

Schritt 1 
 
Legen Sie das Sitzpolster auf den Sitz und 
führen Sie den Gummizug durch das 
Wasserablaufloch. 
 

 

Schritt 2 
 
Kippen Sie den Sitz und montieren Sie den 
Kordelstopper (A).  
Machen Sie in das Endstück des Gummizugs 
einen einfachen Knoten (B). 
 

Hinweis  
Zuerst Kordelstopper montieren, dann den 
einfachen Knoten machen.  

 

Schritt 3 
 
Überprüfen Sie die korrekte Lage des 
Sitzpolsters. 

 ENDE 

A B 


